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1K) Kalfire

Zmones jungianti tvari ugnis

UGNIES JAUKUMAS

Zmones visada keréjo ugnis. Liepsny
zaismas, degancio medzio spragsejimas ir maloni
Siluma, sklindanti nuo ugnies, yra itin jtraukianti.
Susitikimas prie zidinio uzmezga rysius bei kuria
istorijg. Tai yra musy tikslas Kalfire: sujungti
Zmones prie ugnies.

Siandien mes tai perkeliame j kitg lygj su
Kalfire E-One. Sis Siuolaikinis elektrinis zidinys
dabar leidzia Zzmonéms megautis tvaria ugnimi, su
kone beribémis galimybemis.

Pagrindiniai principai
Viskas, kg mes darome ir
projektuojame, grindziama Siais
penkiais pagrindiniais principais, k
leidzia mums islikti pirmaujanciais
rinkos lyderiais. *

TVARUS SPRENDIMAS

Kalfire E-One yra unikali holografine
technologija, del kurios virtuali ugnis tampa itin
realistisSka, be kieto kuro bei CO, emisijy. ISlaikant
tvaruma, Sis skaitmeninis katalogas yra sgmonin-
gas pasirinkimas prisidéti prie tvaraus pasaulio
kdrimo.

\\ [RTVARUMAS

EKSPERTINES
ZINI0S
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(IK) Kalfire

Energijg taupantis ir tvarus

NULINES EMISIJOS

Kalfire E-One jspudingai realistiska ugnis
maitinama elektros Saltiniu: ji nepriklauso nuo
kieto kuro ir neturi jokiy emisijy, todél yra
ekonomiska ir draugiska aplinkai.

TVARUS SPRENDIMAS

E-One suvartoja mazai energijos, veikiant
Sis zidinys reikalauja tik apie 110 vaty. Kiekviena jo
konstrukcijos detalé buvo sukurta, atsizvelgiant
tvaruma, nuo optimizuoto montavimo iki perdirb-
to pakavimo. Kalfire E-One ne tik yra energetiskai
efektyvus, bet ir aplinkosaugai draugiskas pasir-
inkimas.

ILGAAMSISKUMAS
@ IR TVARUMAS
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1K) Kalfire
Beribés galimybés

UNIKALUS, BET UNIVERSALUS
Nereikalaujant jokio kamino ar dujy tieki-
Mo, su virtualia bei saugia ugnimi, E-One turi
beveik neribotas montavimo galimybes. Siam
zidiniui néra aplinkos ar statybos apribojimy. Jo
modernus ir elegantiskas dizainas yra puikus bet
kurio kambario akcentas, tiek bute, tiek namuose,

restorane ar viesbutyje, ofise ar kitoje viesojoje
erdveje.

SAUGUS
Virtuali Kalfire E-one ugnis neskleidzia
tiesiogines Silumos, todél ja saugu mégautis
visiems Seimos nariams. Tai leidzia zidinj saugiai
sumontuoti ten, kur norite sukurtijaukig atmos-
fera. Jmontuojamas modelis turi galimybe pridéti
Atmos Sildymo elementg, kuris paskirsto malonia
Siluma, taciau be karsto pavirsiaus, kuris galéty
sukelti gaisra. Tai reiskia, kad galite mégautis
neprilygstama ugnies patirtimi be jokiy rapesciy.

LENGVAI NAUDOJIMAS

Viskas, ko jums reikia, norint mégautis
neprilygstama ugnies atmosfera, tai elektros
lizdas. Tuomet galésite sukurti ugnj, kuri puikiai
atitiks jusy nuotaika, sédédami ant savo sofos,
naudodami Kalfire E-One nuotolinio valdymo
pulta. Paspaudus mygtuka, galite pasirinkti
jvairiy nustatymy - garsas, liepsnos intensyvu-
mas, zarijy Sviesa, apsvietimas - kad ugnis buty
tiksliai tokia, kokia jums patinka. Tobulas ugnies
jspudis jusy rankoje.

%

PRy
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Kalfire @\

Beribés galimybés

www.zidiniai.lt

SUSIKURKITE SAVO LIEPSNA

Kalfire E-One suteikia jums galimybe kurti
norima nuotaikg keliais mygtuko paspaudimais.
Pirmasis elektrinis zidinys su tokia placia funkcijy
gama, E-One leidzia jums reguliuoti liepsnos
intensyvuma, spalva ir aukstj, apsvietimg, garsg,
liepsnos judéjima ir zarijy Sviesa. Galite pasirinkti
liepsna, kuri idealiai atitinka jusy nuotaika, proga,
dienos ar mety laika.

Dinamiska malky ugnis

Ryski, Sviesi dujy liepsna Neutrali, oranziné dujy liepsna



<) Kalfire

ATMOS SILDYMAS =

Kaip pasirinkima jmontuotiems modeliams
galima prideéti Atmos Sildymo elementa, kuris
sukuria malonig Siluma. Jis paskirsto nuolatinj Silto
oro srauta 45° kampu, uztikrinant optimaly
patalpy Sildyma, kas yra unikalu elektriniams
zidiniams.

HIBRIDINES LED ZARIJOS ¢'¢ &

Inovatyvi hibridiné LED E apSvietimo
sistema imituoja medzio ugnies zarijimo lova.
Intensyvumas gali buti requliuojamas nuo 1iki 5. 6
nustatymas yra maisymo rezimas, kuriame zibalo
intensyvumas nuolat keiciasi.

KALFIRE GARSAS & @) ¢

Kalfire garsas leidzia jums pasirinkti
liepsnojancios pusies garsg arba ramy buko
medzio spragseéjima. Garsumas reguliuojamas.

REGULIUOJAMAS |
LIEPSNOS AUKSTIS = © ©

Liepsnos aukstj galima reguliuoti nuo 1
(Zemiausia) iki 5 (auksciausia) padéties. 6 nustaty-
mas yra maisymas, kuris suteikia dinaminj liepsnos
Zaidima.

ATMOS APSVIETIMAS @ @ @

Atmos apsvietimas - projektuoja Sesélio
efekta ant malky, pagerindamas liepsny realistis-
kuma. Yra maiSymo rézimas, kuris sukuria
besikeiCiancius sesélio efektus ir taip padidina
naturaluma.

SKIRTINGOS LIEPSNOS <&

Kalfire E-One sidlo tris skirtingy liepsnos
pasirinkimus. Sviesig, ryskia liepsna, primenancia
dujinio zidinio liepsna, neutralig oranzine dujinio
zidinio liepsna arba gilesnj oranzinj atspalvj, atitink-
antj tikros medzio liepsnos spalva.
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UGNIES INTENSYVUMAS 2
E-One liepsny intensyvuma galima reguli-
uoti taip, kad jis atitikty patalpos aplinkos sviesa.

NEATSINDEJIMAS ) @ @
Naudojant neatsipindéjimo funkcija,
zidinio viduje esancios malkos gali buti apsviestos,

kai ugnis nesikUrena, suteikiant zavinga zvilgsnj |
malkas.



1<) Kalfire

—lektrinis zidinys E-One 100F

Kalfire E-one 100F

Modelis:
|montuojamas, priekinis
Standartiné komplektacija:

= Kapsulé Kalfire E-one 100F 533700 €
= Nuotolinio valdymo pultelis 0,00 €
- Vienguba HD liepsnos technologija 0,00€
= Lygi vidaus apdaila 0,00 €

= 2 cm gylio, 4 mm storio montavimo remelis 0,00 €

Pasirinktinai:

Liepsnos technologija:

- Vienguba HD liepsna
= Dviguba HD liepsna
Vidaus apdaila:

- Lyagi

= Su grioveliais
Sildymas, 2kW

ISmanaus namo jungtis

0,00 €
805,86 €

0,00 €
229,90 €
396,88 €
26,62 €

Visos kainos nurodytos su PVM,

atsiémimu Rumsiskése.

ENERGIJOS SANAUDOS

Energijos sanaudos:

budéjimo rézimas: 14W

budéjimo rézimas: 17W

= iskaitant anti-reflect funkcija
pilnai veikiantis réZzimas: 56 W

. viengubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 101W

s dvigubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 2075W

= dvigubos HD liepsnos technologija
= su Sildymo funkcija

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1000 x 367 mm (plotis x aukstis)
Elektros jungtis:

230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz
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—lektrinis zidinys E-One 130F

Kalfire E-one 130F

Modelis:
|montuojamas, priekinis
Standartiné komplektacija:

= Kapsulé Kalfire E-one 130F 6305,00 €
= Nuotolinio valdymo pultelis 0,00 €
- Vienguba HD liepsnos technologija 0,00€
= Lygi vidaus apdaila 0,00 €

= 2 cm gylio, 4 mm storio montavimo remelis 0,00 €

Pasirinktinai:

Liepsnos technologija:

= Vienguba HD liepsna
= Dviguba HD liepsna
Vidaus apdaila:

- Lyagi

= Su grioveliais
Sildymas, 2kW

ISmanaus namo jungtis

0,00 €
805,86 €

0,00 €
258,94 €
396,88 €
26,62 €

Visos kainos nurodytos su PVM,

atsiémimu Rumsiskese.

ENERGIJOS SANAUDOS

Energijos sanaudos:

budéjimo rézimas: 14W

budéjimo rézimas: 17W

= iskaitant anti-reflect funkcija
pilnai veikiantis rézimas: 56 W

. viengubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 101W

s dvigubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis réZimas: 2075W

3 dvigubos HD liepsnos technologija
= su Sildymo funkcija

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1296 x 362 mm (plotis x aukstis)
Elektros jungtis:

230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz
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K} Kalfire

Clektrinis zidinys E-One 160k

Kalfire E-one 160F

Modelis:

|montuojamas, priekinis

Standartiné komplektacija:

- Kapsulé Kalfire E-one 160F

= Nuotolinio valdymo pultelis

= KalfireConnected programéle valdymui

o Dviguba HD liepsnos technologija

= Lygi vidaus apdaila

& 2 cm gylio, 4 mm storio montavimo rémelis

Pasirinktinai:

Vidaus apdaila:

- Lygi 0,00 €

- Su grioveliais 28798 €
Sildymas, 2kW 396,88 €
ISmanaus namo jungtis 26,62 €

8168,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiémimu Rumsiskése.

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1594 x 370 mm (plotis x aukstis)
Elektros jungtis:

230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz
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Clektrinis zidinys E-One 190k

Kalfire E-one 190F

Modelis:

|montuojamas, priekinis

Standartiné komplektacija:

- Kapsulé Kalfire E-one 190F

= Nuotolinio valdymo pultelis

= KalfireConnected programéle valdymui

o Dviguba HD liepsnos technologija

= Lygi vidaus apdaila

& 2 cm gylio, 4 mm storio montavimo rémelis

Pasirinktinai:

Vidaus apdaila:

- Lygi 0,00 €

- Su grioveliais 315,81€

Sildymas, 2kW 396,88 €
ISmanaus namo jungtis 26,62 €

9209,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiémimu Rumsiskése.

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1896 x 370 mm (plotis x aukstis)
Elektros jungtis:

230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz
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K) Kalfire

Elektrinis zidinys E-One 130C

Kalfire E-one 130C

Modelis:
|montuojamas, kampinis

(galimas kairés ar desinés puseés modelis)

Standartiné komplektacija:

= Kapsule Kalfire E-one 130C 6607,00 €
- Nuotolinio valdymo pultelis 0,00€
o Vienguba HD liepsnos technologija 0,00 €
= Lygi vidaus apdaila 0,00 €

& 2 cm gylio, 4 mm storio montavimo rémelis 0,00 €

Pasirinktinai:

Liepsnos technologija:

- Vienguba HD liepsna
= Dviguba HD liepsna
Vidaus apdaila:

- Lyagi

= Su grioveliais
Sildymas, 2kwW

ISmanaus namo jungtis

0,00 €
805,86 €

0,00 €
258,94 €
396,88 €
26,62 €

Visos kainos nurodytos su PVM,

atsiémimu Rumsiskése.

ENERGIJOS SANAUDOS

Energijos sanaudos:

budéjimo rézimas: 14W

budéjimo rézimas: 17W

= iskaitant anti-reflect funkcija
pilnai veikiantis réZzimas: 56 W

. viengubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 101W

s dvigubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 2075W

3 dvigubos HD liepsnos technologija
= su Sildymo funkcija

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1309 x 372 x 354 mm (plotis x aukstis x $oninio stiklo plotis)

Elektros jungtis:
230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz
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Elektrinis zidinys E-One 1305

Kalfire E-one 130S

Modelis:

|montuojamas, trijy stikly

Standartiné komplektacija:

- Kapsulé Kalfire E-one 130S

= Nuotolinio valdymo pultelis

- Vienguba HD liepsnos technologija

= Lygi vidaus apdaila

= 2 cm gylio, 4 mm storio montavimo remelis

Pasirinktinai:

Liepsnos technologija:

- Vienguba HD liepsna 0,00 €

= Dviguba HD liepsna 805,86 €
Vidaus apdaila:

= Lygi 0,00 €

= Su grioveliais 258,94 €
Sildymas, 2kw 396,88 €
ISmanaus namo jungtis 26,62 €

6897,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiémimu Rumsiskése.

ENERGIJOS SANAUDOS

Energijos sanaudos:

budéjimo rézimas: 14W

budéjimo rézimas: 17W

= iskaitant anti-reflect funkcija
pilnai veikiantis réZzimas: 56 W

. viengubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 101W

s dvigubos HD liepsnos technologija
= be Sildymo funkcijos

pilnai veikiantis rézimas: 2075W

S dvigubos HD liepsnos technologija
= su Sildymo funkcija

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1320 x 372 x 354 mm (plotis x aukstis x Soniniy stikly plotis)

Elektros jungtis:
230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz
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K Kalfire )
Elektrinis zidinys E-One 1605

Kalfire E-one 160S

Modelis:

|montuojamas, trijy stikly

Standartiné komplektacija:

- Kapsulé Kalfire E-one 160S 8864,00 €
= Nuotolinio valdymo pultelis 0,00 €

= KalfireConnected programéle valdymui 0,00 €

= Dviguba HD liepsnos technologija 0,00 €

= Lygi vidaus apdaila 0,00 €

& 4 cm gylio, 4 mm storio montavimo rémelis 0,00 €

Pasirinktinai: TECHNINIAIDUOMENYS

Vidaus apdaila:

= Lygi 0,00 € Stiklo dydis:

- Su grioveliais 287,98 € 1620 x 370 x 338 mm (plotis x aukstis x Soniniy stikly plotis)
Sildymas, 2kW 396,88 € Elektros jungtis:

ISmanaus namo jungtis 26,62 € 230V AC/50Hz 13 ampery

Elektros jvadas:
220-240V~50Hz

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiémimu Rumsiskése.
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Elektrinis zidinys E-One 1905

Kalfire E-one 190S

Modelis:

|montuojamas, trijy stikly

Standartiné komplektacija:

- Kapsulé Kalfire E-one 190S 9904,00 €
= Nuotolinio valdymo pultelis 0,00 €

= KalfireConnected programéle valdymui 0,00 €

= Dviguba HD liepsnos technologija 0,00 €

= Lygi vidaus apdaila 0,00 €

& 4 cm gylio, 4 mm storio montavimo rémelis 0,00 €

Pasirinktinai: TECHNINIAIDUOMENYS

Vidaus apdaila:

= Lygi 0,00 € Stiklo dydis:

- Su grioveliais 315,81€ 1920 x 370 x338 mm (plotis x aukstis x Soniniy stikly plotis)
Sildymas, 2kW 396,88 € Elektros jungtis:

ISmanaus namo jungtis 26,62 € 230V AC/50Hz 13 ampery

Elektros jvadas:
220-240V~50Hz

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiémimu Rumsiskése.




K) Kalfire

——ANNO 1999—

Elektrinis zidinys E-One 100F FR

Kalfire E-one 100F FR

Modelis:

|montuojamas, laisvai pastatomas modelis
Standartiné komplektacija:

= Kapsulé Kalfire E-one 100F FR

= Nuotolinio valdymo pultelis

- Vienguba HD liepsnos technologija
= Lygi vidaus apdaila

= Plieninis Zidinio gaubtas

Pasirinktinai:

Liepsnos technologija:

- Vienguba HD liepsna 0,00 €

= Dviguba HD liepsna 805,86 €
Vidaus apdaila:

= Lygi 0,00 €

= Su grioveliais 229,90 €
ISmanaus namo jungtis 26,62 €

6347,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiémimu Rumsiskése.

ENERGIJOS SANAUDOS i / /
\ g .

Energijos sanaudos: o O 9 4 ;

budéjimo rézimas: 14W : ; -

budéjimo rézimas: 17W 3 (

= iskaitant anti-reflect funkcija

pilnai veikiantis réZzimas: 56 W

. viengubos HD liepsnos technologija
pilnai veikiantis rézimas: 101W L B
- dvigubos HD liepsnos technologija - 1

TECHNINIAIDUOMENYS

Stiklo dydis:

1000 x 367 mm (plotis x aukstis)
Elektros jungtis:

230V AC/50Hz 13 ampery
Elektros jvadas:
220-240V~50Hz




1<) Kalfire
Elektrinio zidinio E-One T00F bréezinial
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K) Kalfire
Elektrinio zidinio E-One 130F brézinial
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<) Kalfire
Elektrinio zidinio E-One 190F brezinial
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Kalfire

Elektrinio zidinio E-One 130C kairio kampo brezinial
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Kalfire
Elektrinio zidinio E-One 130S bréziniai
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Elektrinio zidinio E-One 190S brézinial
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Kalfire

Elektrinio zidinio E-One T100F FR bréziniai
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