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Žmones jungianti jauki ugnis

UGNIES ŽAVESYS
 Žmones visada žavisi ugnimi. Liepsnų 
žaismas, medžio spragsėjimas ir maloni šiluma 
pakeri mūsų pojūčius. Susitikimas prie židinio kuria 
ryšius ir kuria istorijas. Tai yra mūsų tikslas: suvesti 
žmones prie ugnies. 

PAGRINDINIAI PRINCIPAI
 Mūsų produktai, paslaugos ir 
verslo kultūra remiasi penkiomis 
pagrindinėmis vertybėmis. Viskas, ką 
darome ir projektuojame, grindžiama 
šiais penkiais pagrindiniais principais, 
kurie leidžia mums pirmauti ir išlikti 
rinkos lyderiais.

EKSPERTINĖS
ŽINIOS

INDIVIDUALUMAS

NAUDOJIMO
PAPARASTUMAS

ILGALAIKIŠKUMAS
IR TVARUMAS

PATIRTIS

 ITIN IŠSKIRTINĖ PATIRTIS yra viena iš 
pagrindinių priežasčių pasirinkti mūsų židinį. 
Maloni šiluma, liepsnos žaismas ir malkų traškė-
jimas yra įrodytas atsipalaidavimo šaltinis. Kalfire 
malkiniai židiniai yra sukurti naudojant naujausias 
technologijas, kad būtų užtikrinta geriausia 
liepsnos patirtis.

 INDIVIDUALUMAS reiškia suteikti pačia 
plačiausia dizaino bei pasirinkimų laisvę. Kadangi 
židinys užima reikšmingą vietą jūsų namuose, jis 
turi atitikti jūsų unikalų poreikį ir asmeninį skonį - 
šioje vietoje negali būti jokių kompromisų.

 NAUDOJIMO PAPRASTUMAS yra pagrind-
inis veiksnys, norint kažkuo mėgautis. Kalfire W 
sukurtas taip, kad jį būtų lengva naudoti ir lengva 
prižiūrėti. Kai tik ugnis užsidega, įmontuotas 
termostatas ir oro vožtuvas užtikrina puikų degimą.

 ILGAAMŽIŠKUMAS IR TVARUMAS 
suprantamas iš paties pavadinimo. Mūsų uždari 
malkiniai židiniai pasižymi išskirtiniu šilumos 
efektyvumu, švariu degimu ir atitinka visus Euro-
pos aplinkosaugos reikalavimus.

 EKSPERTINĖS ŽINIOS yra būtinos mums 
ir mūsų platintojams, kuriuos rūpestingai atsirin-
kome ir apmokėme. Mūsų produktų kūrėjai nuolat 
dirba, kad pasiūlytų jums inovacijas, kurios 
pasižymėtų aukštu našumu.
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Jaukumas

NAUJA TECHNOLOGIJA
 Malkų liepsnos turi nepakartojamą galią 
sužavėti. Liepsnojanti ugnis ne tik suteikia šilumos, 
bet ir sukuria jaukią, intymią atmosferą. Kalfire 
nuolat siekia tobulinti savo židinius, optimizuoda-
ma jų veikimą. Mūsų inžinieriai sukūrė naujos 
kartos Kalfire W uždarus židinius. Palyginti su 
tradiciniu židiniu, vienintelis dalykas, kurio nepa-
keitėme, yra mediena.

DAUGIAU ŠILUMOS
 Mūsų naujausios technologijos ženkliai 
pagerino malkų degimo efektyvumą, ypač 
lyginant su tradiciniu atviru židiniu. Uždarame 
židinyje ugnis yra už stiklo. Tai ne tik saugiau, bet ir 
turi pranašumą, nes sulaiko šilumą ir kontroliuoja-
mai išleidžia ją į aplinką. Vis dėlto „Kalfire W“ 
neaukoja jutiminio malonumo ir bendravimo, kurį 
teikia atviros ugnies patirtis. Berėmio stiklo 
plokštė leidžia visiškai, netrukdomai matyti liepsnų 
žaismą.

INTEGRACIJA
 Mūsų uždari malkiniai židiniai puikiai įsilieja į 
bet kokį interjerą ir siūlo optimalų liepsnos vaizdą. 
Galima pasirinkti galinę sienelę, kuri išsikištų už 
židinio ribų, o tai sukuria švarias, minimalistines 
linijas, kurios sklandžiai įsilieja į aplinką. Tai susti-
prina atviro židinio įspūdį. 
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Naudojimo paprastumas

VISIŠKA LIEPSNOS KONTROLĖ
 Kalfire rankena, naudojama durelėms 
pakelti, taip pat leidžia reguliuoti šviežio oro 
srautą židinyje. Jei liepsnos yra didelės, įleiskite 
daugiau oro, pastumdami renkeną į atvirą padėtį. 
Kad ugnis būtų ramesnė, apribokite oro srautą 
palenkdami rankenėlę į uždarytą poziciją.

SKLANDŽIAI SLYSTANČIOS DURELĖS
 Kiekvienas Kalfire W židinys turi pakelia-
mas dureles,kurios leidžiančios lengvai pridėti 
malkų į židinį arba pakėlus stiklą mėgautis
atvira liepsna. Norėdami pakelti stiklą, naudokite 
Kalfire rankeną ir pakelkite dureles į viršų, palikite 
jas atidarytas pasirinktoje pozicijoje.
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Beribės galimybės

VIDAUS APDAILA
 Židinio vidus yra pagrindinis elementas, 
kuris daro įtaką jo išvaizdai ir atmosferai net tada, 
kai ugnis nedega. Kalfire siūlo uždariems malkin-
iams židiniams tris skirtingus interjerus: standarti-
nis interjeras yra Skamolas (pagamintas iš vermi-
kulito). Taip pat galite rinktis plienines lameles 
arba vidaus apdailą su grioveliais.

Skamolas Lamela Su grioveliais

MONTAVIMO RĖMELIAI
 Standartiniai montavimo rėmeliai priekin-
iams ir dviejų stiklų židiniams yra 2,5 cm pločio ir 4 
mm storio. Pasirinktinai, priklausomai nuo mod-
elio, galite pasirinkti 7 arba 10 cm pločio ir 4 arba 8 
mm storio apdailą. Didelis rėmelių pasirinkimas 
suteikia įvairias montavimo ir apvado galimybes, 
kad atitiktų bet kokį dizaino skonį.
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Kalfire W45/48F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W45/48F         4580,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          217,80 €
- Su grioveliais        447,70 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        303,71 €
- 10 cm × 4 mm        312,18 €
- 7 cm × 8 mm        296,45 €
Montavimo įrankių rinkinys     555,39 €
Sandarinimo rinkinys       285,56 €
Sklendės vožtuvas ø150      317,02 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        81%
Nominalus galingumas:    9,3 kW
Malkų išeiga:        2,31 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 150
Stiklo dydis (mm):
435 × 480 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
410 × 270 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W45/48F
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Kalfire W60/51F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W60/51F         5385,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          229,90 €
- Su grioveliais        447,70 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        325,49 €
- 10 cm × 4 mm        335,17 €
- 7 cm × 8 mm        332,75 €
Montavimo įrankių rinkinys     555,39 €
Sandarinimo rinkinys       285,56 €
Sklendės vožtuvas ø180      258,94 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        81%
Nominalus galingumas:    13,2 kW
Malkų išeiga:        3,48 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 180
Stiklo dydis (mm):
568 × 510 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
540 × 330 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W60/51F
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Kalfire W70/33F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W70/33F         4889,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          302,50 €
- Su grioveliais        623,15 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        312,18 €
- 10 cm × 4 mm        341,22 €
- 7 cm × 8 mm        320,65 €
Montavimo įrankių rinkinys     649,77 €
Sandarinimo rinkinys       234,74 €
Sklendės vožtuvas ø180      285,56 €
Šviešio oro jungties adapteris ø250 258,94 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        80%
Nominalus galingumas:    12,0 kW
Malkų išeiga:        3,23 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 180
Stiklo dydis (mm):
685 × 330 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
660 × 270 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W70/33F
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Kalfire W71/62F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W71/62F         5718,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          290,40 €
- Su grioveliais        617,10 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        341,22 €
- 10 cm × 4 mm        348,48€
- 7 cm × 8 mm        332,75 €
Montavimo įrankių rinkinys     649,77 €
Sandarinimo rinkinys       234,74 €
Sklendės vožtuvas ø250      332,75 €
Šviežio oro jungties adapteris    285,56 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        83%
Nominalus galingumas:    16 kW
Malkų išeiga:        4,12 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 250
Stiklo dydis (mm):
678 × 620 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
650 × 330 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W71/62F
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Kalfire W85/40F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W85/40F         5385,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          290,40 €
- Su grioveliais        623,15 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        348,48 €
- 10 cm × 4 mm        348,48 €
- 7 cm × 8 mm        356,95 €
Montavimo įrankių rinkinys     649,77 €
Sandarinimo rinkinys       234,74 €
Sklendės vožtuvas ø200      269,83 €
Šviežio oro jungties adapteris    285,56 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        81%
Nominalus galingumas:    14,8 kW
Malkų išeiga:        3,92 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 200
Stiklo dydis (mm):
818 × 440 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
790 × 330 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W85/40F
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Kalfire W100/61F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W100/61F         7563,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 8 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          381,15 €
- Su grioveliais        744,15 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 8 mm       0,00 €
- 7 cm × 8 mm        475,53 €
- 10 cm × 8 mm        600,16 €
Montavimo įrankių rinkinys     649,77 €
Sandarinimo rinkinys       234,74 €
Sklendės vožtuvas ø250      332,75 €
Šviežio oro jungties adapteris    285,56 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        80%
Nominalus galingumas:    17,6 kW
Malkų išeiga:        4,72 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 250
Stiklo dydis (mm):
953 × 610 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
940 × 330 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W100/61F
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Kalfire W105/47F

Modelis:
Įmontuojamas, priekinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W105/47F         6522,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          375,10 €
- Su grioveliais        659,45 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        348,48 €
- 10 cm × 4 mm        348,48 €
- 7 cm × 8 mm        393,25 €
Montavimo įrankių rinkinys     649,77 €
Sandarinimo rinkinys       234,74 €
Sklendės vožtuvas ø150      332,75 €
Šviežio oro jungties adapteris    285,56 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        81%
Nominalus galingumas:    12,41 kW
Malkų išeiga:        4,62 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 250
Stiklo dydis (mm):
1018 × 470 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
930 × 330 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W105/47F
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Kalfire W65/38C

Modelis:
Įmontuojamas, kampinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W65/38C         7012,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          314,60 €
- Su grioveliais        677,60 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 7 cm × 8 mm        598,95 €
Montavimo įrankių rinkinys     532,40 €
Sklendės vožtuvas ø180      258,94 €
Sklendės vožtuvas ø200      269,83 €
Geležinė sutvirtinimo atrama    338,80 €
Židinio atramos laikiklis      154,88 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        81%
Nominalus galingumas:    9,3 kW
Malkų išeiga:        2,31 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 180 / ø 200
Stiklo dydis (mm):
650 × 380 × 346 (plotis × aukštis × gylis)
Pakuros dydis (mm):
575 × 300 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W65/38C
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Kalfire W90/47C

Modelis:
Įmontuojamas, kampinis
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W90/47C         7654,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          332,75 €
- Su grioveliais        659,45 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 7 cm × 8 mm        695,75 €
Montavimo įrankių rinkinys     532,40 €
Sklendės vožtuvas ø250      332,75 €
Geležinė sutvirtinimo atrama    338,80 €
Židinio atramos laikiklis      146,41 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        80%
Nominalus galingumas:    14,90 kW
Malkų išeiga:        4,00 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 250
Stiklo dydis (mm):
900 × 470 × 400 (plotis × aukštis × gylis)
Pakuros dydis (mm):
825 × 350 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W90/47C
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Kalfire W66/48S

Modelis:
Įmontuojamas, trijų stiklų 
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W66/48S         8198,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          254,10 €
- Su grioveliais        502,15 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 7 cm × 8 mm        750,20 €
Montavimo įrankių rinkinys     532,40 €
Sklendės vožtuvas ø200      269,83 €
Geležinė sutvirtinimo atrama    378,73 €
Židinio atramos laikiklis      146,41 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        80%
Nominalus galingumas:    13,3 kW
Malkų išeiga:        3,5 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 200
Stiklo dydis (mm):
650 × 480 × 348 (plotis × aukštis × gylis)
Pakuros dydis (mm):
564 × 300 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W66/48S
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Kalfire W90/47S

Modelis:
Įmontuojamas, trijų stiklų
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W90/47S         9771,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          350,90 €
- Su grioveliais        726,00 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 7 cm × 8 mm        877,25 €
Montavimo įrankių rinkinys     532,40 €
Sklendės vožtuvas ø250      332,75 €
Geležinė sutvirtinimo atrama    416,24 €
Židinio atramos laikiklis      232,32 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        81%
Nominalus galingumas:    9,0 kW
Malkų išeiga:        4,71 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 250 / ø 300
Stiklo dydis (mm):
900 × 470 × 400 (plotis × aukštis × gylis)
Pakuros dydis (mm):
825 × 350 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W90/47S
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Kalfire W80/52T

Modelis:
Įmontuojamas, dviejų stiklų
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W80/52T         7309,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          0,00 €
- Su grioveliais        0,00 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        650,98 €
- 10 cm × 4 mm        774,40€
- 7 cm × 8 mm        782,87 €
Montavimo įrankių rinkinys     532,40 €
Sklendės vožtuvas ø200      269,83 €
Šviežio oro jungties adapteris    239,58 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        80%
Nominalus galingumas:    16,8 kW
Malkų išeiga:        3,48 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 200
Stiklo dydis (mm):
768 × 520 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
750 × 375 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W80/52T
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Kalfire W105/47T

Modelis:
Įmontuojamas, dviejų stiklų
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W105/47T         8307,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 2,5 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis 0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          0,00 €
- Su grioveliais        0,00 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 2,5 cm × 4 mm       0,00 €
- 7 cm × 4 mm        696,96 €
- 10 cm × 4 mm        696,96 €
- 7 cm × 8 mm        707,85 €
Montavimo įrankių rinkinys     687,28 €
Sklendės vožtuvas ø250      332,75 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        78%
Nominalus galingumas:    17,6 kW
Malkų išeiga:        4,84 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 250
Stiklo dydis (mm):
1018 × 470 (plotis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
1044 × 395 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W105/47T



Kalfire

Visos kainos nurodytos su PVM,
atsiėmimu Rumšiškėse.

www.zidiniai.lt

Kalfire W53/50R

Modelis:
Įmontuojamas, trijų stiklų
Standartinė komplektacija:
- Kapsulė Kalfire W53/50R         9330,00 €
- Skamolo vidaus apdaila          0,00 €
- 3 cm gylio, 4 mm storio montavimo rėmelis  0,00 €

Pasirinktinai:
Vidaus apdaila:
- Skamolas         0,00 €
- Lamela          252,89 €
- Su grioveliais        498,52 €
Montavimo rėmeliai (gylis × storis):
- 3 cm × 4 mm        0,00 €
- 7 cm × 8 mm        751,41 €
Montavimo įrankių rinkinys     532,40 €
Sklendės vožtuvas ø200      269,83 €
Geležinė sutvirtinimo atrama    378,73 €
Židinio atramos laikiklis      154,88 €
Ortakiai 2 × ø150 mm       188,76 €

SĄNAUDOS

Efektyvumas:        80%
Nominalus galingumas:    13,0 kW
Malkų išeiga:        3,5 kg/val.

Energetinio efektyvumo klasė: A+

TECHNINIAI DUOMENYS

Kaminas (mm):
ø 200
Stiklo dydis (mm):
532 × 480 × 500 (plotis × gylis × aukštis)
Pakuros dydis (mm):
385 × 465 (plotis × gylis)

Malkinis židinys W53/50R
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Kalfire
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Kalfire
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UAB Trijų artelė
Topolių g. 6, Rumšiškės

LT-56336, Lithuania
+370 37 750 500
info@zidiniai.lt
www.zidiniai.lt


